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CENTRAL DISTRICT HEATING EN EL VALLE DE AOSTA

El ambicioso e innovador proyecto de District
Heating desarrollado en el Valle de Aosta,
sera capaz de satisfacer las necesidades de los
edificios de apartamentos y edificios publicos

del valle, en cinco anos.

La red de distribuciéon se extendera dentro
de 47 kilometros, dividido en tres lotes. La
planta de energia térmica sera impulsado por
la cogeneracion de metano y de recuperacién de

calor del industrial fallout.

Este proyecto permite el ahorro en petroleo, lo
que equivale a di6xido de carbono disperso en
la atmoésfera, asi como reduccion de costos para

las familias.

Unadoblecarapositiva: unverdadero “economia

verde” en el medio ambiente y la salud de los
ciudadanos y ahorrar dinero para la regi6on que

puede ser desviado a otros proyectos.

SUMINISTRO GENELEK

Genelek Sistemas ha desarrollado el Sistema
de Control para la planta de cogeneraciéon, con
un motor Rolls-Royce de 7.200kW, y el control
del proceso de District Heating, asi como la
monitorizacion de todo el Sistema, ofreciendo al
Cliente la posibilidad de controlar visualmente
toda el sistema en tiempo real, pudiendo

realizar modificaciones o toma de decisiones.
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APLICACI é N DESARROLLADA Comunicaciéon con los elementos de medida
de la instalacion (relés de proteccion,
El sistema de monitorizacién y control interruptores, multimedidores de
desarrollado, estd basado en un Autémata parametros eléctricos,...) y contadores de
S7-300 de Siemens, con las siguientes enregia térmica, normalmente en protocolo
funcionalidades: de comunicacién Modbus RS485.
Control, proteccién y sincronismo del grupo Control y coordinaciéon de los equipos de
Rolls-Royce de la central de cogeneracion. recuperacion térmica, y generaciéon de agua

caliente y agua fria.
Control del cos de phi en la interconexiéon yag

mediante control anal6gico del regulador de Monitorizacion, control y adquisiciéon
excitacion del alternador. de datos con el Software Intouch de

. Ly, L. Wonderware, y un servidor de histérico
Sincornizacién automatica con la red

L. de datos, que permite la realizaci6on de
eléctrica.

informes, gesti6on de alarmas, ...
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SUPERVISION Y CONTROL

El sistema de supervision y control permite:

Ajustar de modo automatico la producciéon
de agua caliente y agua fria, en funcién de la
temperatura exterior, o del consumo.
Adquisicion de sefiales de campo.
Control marcha/paro de equipos:
enfriadoras, calderas,...

Control de valvulas y compuertas.

Control panel sinéptico.

Temporizaciones marcha/paro.

Algoritmos de control y dosificaciones.
Lazos de control PID.

Control de equipos auxiliares.

Control y gestion de medidas y consumo de

energias.

PLATAFORMA SCADA

El sistema de control y monitorizacién de todo
el proyecto se ha realizdo sobre un puesto con
la aplicaci6on Intouch de Wonderware, con un
histérico de datos, para extraer de un modo
sencillo informes que faciliten la explotaciéon

de la planta.

Se controlan todos los elementos que forman
parte del sistema, de forma segura, fiable y
unificada, cuyos beneficios son:
La supervision de forma eficiente para
controlar los procesos y su productividad.
Anticiparse a los eventos y hacer ajustes on-
line que mejoren la calidad
Identificacion proactiva de ineficiencias de
proceso
Mejora de la seguridad y de la calidad
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ANALISIS DE DATOS

La apliacion desarrolada, dispone de una
herramienta de analisis de datos centralizada,
para la correcta explotaciéon de la planta, que

permite:

Visualizarlatendenciay graficos delos datos
y variables de las actividades involucradas

en el proceso.

Gestionar de forma eficiente las alarmas

criticas que se puedan dar en el proceso.

Posibilidad de generar informes basados en

excel.

Gestion a través de una visiéon de conjunto
completa y clara de los eventos acontecidos

y de la situacion actual de la planta.



