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Planta de cogeneracion Skytex (México)

El Grupo Skytex es un grupo de empresas con tecnologia punta, enfocada a la industria de la confeccion,
moda, decoracién del hogar, limpieza, industria colchonera, mueble y otras. La planta esta ubicada en el
Parque Industrial de Huejotzingo, Puebla (México), y abarca mas de 100.000 metros cuadrados.

Genelek Sistemas ha desarrollado el Sistema de control y monitorizacion de la planta de cogeneracién con 8
motores MWM TCG2032 V16 de gas de 3.400 kW en servicio en paralelo con la red, en el que se incluye el
control de auxiliares, comun, proceso y agua caliente.
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Aplicaciéon desarrollada

El sistema de control y monitorizacion desarrollado, esta basado en automatas S7-300 de PLC, integrando el siste-
ma de control de los motores principales, el control de proceso, y otros sistema de la planta.

- Se realiza el control de 8 grupos generadores (HAS ), y el control de los servicios auxiliares.

- Se realiza el control y coordinacion de los equipos de recuperacion térmica y generacion de agua caliente y
vapor.

- Comunicacién con los relés de medida y proteccidn eléctrica de grupos, contadores de energia y calderas de
vapor.

- Coordinacion de demanda de arranque de los 8 grupos en funcién de las necesidades de demanda Térmica -
Eléctrica.

- Control de factor de potencia por generador o por punto de interconexion de red.
- Comunicacion con el TEM, las variables analdgicas y las alarmas.

- Monitorizacion, control y adquisicidon de datos sobre un puesto con el Software Intouch de Wonderware, que
incluye un histérico de datos para la realizacion de informes, gestidon de alarmas....
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Supervisiéon y Control
El sistema de control y monitorizacién permite:

Ajustar de modo automatico la produccion de agua caliente.
Adquisicion de senales de campo

Control marcha/paro de equipos: calderas...

Control Valvulas y compuertas

Control Panel Sindptico

Temporizaciones Marcha/paro

Algoritmos de control y dosificaciones

Lazos de control PID

Control de equipos auxiliares

Control y gestion de medidas y consumo de energia

Plataforma del Sistema SCADA

El Sistema de control y monitorizacién de
esta planta se ha realizado sobre un puesto
con la Aplicacion Intouch de Wonderware,
con un histérico de datos, para extraer de
un modo sencillo informes que faciliten la
explotacion de la planta.
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Analisis de datos

La aplicacion dispone de una herramienta de analisis de datos centralizada, para la correcta explotacién de la
central, que permite:

- Visualizar la tendencia y graficos de los datos y variables de las actividades involucradas en el proceso.

- Gestionar de forma eficiciente las alarmas criticas que se puedan dar en el proceso.

- Posibilidad de generar informes basados en Excel.
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H 09122013 | [ 10122013 || (dd mmaaaa) CONTADORES

Desde ... Hasta ... Parcial Total
Energia activa Grupo (kWh) 706549 707557 707824 | [ Volumen agua proceso Grupo 1 3735 | 3740 |
Energia reactiva Ind. Grupo (kVARh) 316302 316729 316814 | | Energia agua proceso Grupo 1 015 | 0

Energia reactiva Cap. Grupo (kvARh) 53 53 53

[ Energia activa s5AA Grupo (kWh) | 17670 | 17871 | 17985 ‘ ST S AT B L Al } s I
| Energia reactiva 55AA Grupo (kvARR) | 5213 | 5234 | 247 | | Enerai agua proceso Grupo 2 A7FAL 8588

Volumen de gas consumido _(bruto) m3) | 8991 | 9064 | 9086, Volumen agua proceso Grupo 3 3562 | 3570 |
Volumen d ido _(corregido) m3) | 23492 | 23784 | 23871 Energia agua proceso Grupo 3 42064 | o

| | [ de horas de funcionamis h) | 231 | 231 | 232
\

. " o]
[ Energia i 230 |

Energia activa Grupo (kWh) 668369 747657 763220
Energia reactiva Ind. Grupo (kVARh) 300238 337966 345306
e (KVARK) = = 18| [Volumen agua salida tanque 177m3 a diente 6117 |

[ Energia activa 55AA Grupa Cwh) | 17120 | 17882 | 18056
| Energia reactiva SSAA Grupo (kVARK) \ 5361 \ 5815 | 5908 ‘ el salida tanque 20m3 50 |

[ Vo de ido _(bruto) m3) | 8177 | 13254 | 14279 | [vol = i 185674 |
[ Volumen d ido _(corregido) (m3) | 22525 | 40166 | MM | energia agua a i 142490 |

|| [n° de horas de funcionami h) [ 227 | 251 | 256 |

Energia activa Grupo (kwh) 800382 802331 802715 | | Kg vapor caldera doble
Energia reactiva Ind. Grupo (kVARh) 374361 375134 375240 | | Energia vapor caldera doble
Energia reactiva Cap. Grupo (KVARh) 66 66 66

[ kg vapor caldera simple

[ Energia activa 55A4 Grupe Gawh) | 17161 | 17328 | 167 | 17435

| Energia reactiva ssaa Grupo (kVARR) | 5755 | 5782 | 27 | 5796 [ Eneryia vapor caldera simple

[ volumen a i m3) | 9452 | 9586 | 134 | 9514 |
[ volumen i i im3) | 13621 | 14018 | 397 | 14136 |

[ | [ M°dehoras de il i (h) 253 254 1 255
| [ [ | [

5993 | 6001 | 8 | 6058
17993 | 18398 | 405 | 18427

[ Energia activa Red (kWh)
| Energia reactiva Red (kwh)

7949858 | 7979805 | 29047 | 8027708 |

2141607 \ 2143572 | 1965 ‘ 21577M ‘ e — (/s

o] 9949488 | 9949488 10013622 | | R | s

11 | 3110672 | 3110661 3130100 | | - eléctrico Grupo 2 [ M

77656 | 79277 | 1621 | | r——pr—r— [ 46.5 %]
e endimiento eléctrico Grupo

24818 | 25476 | 658 |

[ Energia activa Red i (lwh)
| Energia reactiva Red i (lawh)

[ Energia activa Fabrica (lwh)

Energia reactiva Fabrica (kewh)
Energia activa SSAA Cogeneracion (kwh)
Energia reactiva SSAA G i (kWh)
[ Energia activa 55AA Proceso (kWh)
Energia Proceso (kWh)

4815 | 2946 | 131 | 2974 |
740 | 764 | 24 | 770
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Eficiencia Energética

Calculo de la facturaciéon de energética par-
cial, asi como la total, y generacion de los
informes necesarios y calculo de rendimiento
eléctrico equivalente, por comunicacion con
los relés de medida y proteccion eléctrica de
grupos, contadores de energia y calderas de
vapor.
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